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TWO STEPS
FORWARD

 
to the ultimate 

experience
* GEBAUT IN WETZLAR

* 

Alle Geräte sind justiert und nach dem Anbringen eines 

Klemmadapters in passender Größe sowie eines Auf-

hellers zu 100% einsatzbereit. Eine Anleitung in deut-

scher Sprache zu den wichtigsten Themen liegt den 

Geräten selbstverständlich bei. 

Ein namhafter Röhrenhersteller, der sich über Jahr-

zehnte in Fragen Qualität und Langlebigkeit bewährt 

hat und die ausgereifte Konstruktion des Gerätes 

selbst, machen die DN200 FORWARD und DN300 

FORWARD von DIPOL zu den kompaktesten und 

robustesten Jagdbegleitern auf dem Markt.  

 

Die manuelle Helligkeitsregelung erhöht den Komfort 

und gibt die volle Kontrolle und gewohnte Sicherheit 

der Marke DIPOL an Sie weiter.
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Technischen Daten
Modell DN300 FORWARD

Röhre, Generation 3

Brennweite / Apertur F80/1,5

Vergrößerung, x-fach 1

Blickwinkel 19°

Austrittspupille, mm 22

Schockbelastung, g 600

Stromversorgung, Batterie 1 x 3 V (CR123A)

Stromversorgung, Akku 1 x 3,7 V (ICR16340)

Betriebsdauer (+20°C), Stunden nicht weniger als 54

Arbeitstemperatur, °C -20 … +50

Manuelle Helligkeitsregelung ja

Größe, mm 165x68x78

Gewicht, kg 0,58

Preis, grün/ SW, (UVP in Euro) 5.099/5.399

Daten Röhre:

Eingebaut im Modell DN300 FORWARD

Generation 3

Sensitivität, µA/lm 1900-2250

Rel. Restlistverstärkung 60000-73000

Auflösung, lp/nn 63,2-72

Signal-Rausch-Wert (SN-Wert) 30-34

F.O.M bis 2.450

Technischen Daten
Modell DN200 FORWARD

Röhre, Generation 2+

Brennweite / Apertur F80/1,5

Vergrößerung, x-fach 1

Blickwinkel 19°

Austrittspupille, mm 22

Schockbelastung, g 600

Stromversorgung, Batterie 1 x 3 V (CR123A)

Stromversorgung, Akku 1 x 3,7 V (ICR16340)

Betriebsdauer (+20°C), Stunden nicht weniger als 54

Arbeitstemperatur, °C -20 … +50

Manuelle Helligkeitsregelung ja

Größe, mm 165x68x78

Gewicht, kg 0,58

Preis, grün/ SW, (UVP in Euro) 3.199/3.399

Daten Röhre:

Eingebaut im Modell DN200 FORWARD

Generation 2+

Sensitivität, µA/lm 500-650

Rel. Restlistverstärkung 20000-30000

Auflösung, lp/nn 63-71

Signal-Rausch-Wert (SN-Wert) 18-22

F.O.M bis 1.560
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DIPOL Neuheiten  

 

Die Nachtsichtvorsatzgeräte 
DN200 und DN300 FORWARD  
mit eingebauten Röhren  
der 2+ und 3. Generation ... 
 

... bedeuten zwei große und entscheidende Schritte 

nach vorne zu Ihrem ultimativen Seherlebnis bei der 

nächtlichen Jagd. 

Das neue Design nutzt die Erfahrung aus zwei DIPOL  

Vorgängermodellen DN34 Pro und DN55 XT: 

Die Bedienelemente befinden sich entlang des Gehäuses, 

somit lässt sich das Gerät mit einer Hand komfortabel 

von links oder rechts intuitiv einschalten und das Bild 

kann schnell an die Lichtverhältnisse angepasst werden. 

Mit dem hervorragenden Service aus der Mitte 

Deutschlands und einem Leistungsversprechen, das 

Seinesgleichen sucht, können wir unsere Kunden mit 

den beiden DIPOL FORWARD Modellen auch damit 

begeistern, dass die Geräte in der Optikstadt Wetzlar 

gebaut werden. Dort, wo Sie jederzeit eine tatkräftige 

Unterstützung finden für alle Fragen zum Thema Produkt-

informationen, Bedienung und weiterem Produktservice.


