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Nachtsichtvorsatzgerät DN55 XT

Nachtsichtvorsatz DN55 XT 

Putztuch DIPOL

Tragetasche

Gebrauchsanleitung

 Nachtsichtvorsatz DN55 XT, Tragetasche (Abbildung kann abweichen), Putztuch DIPOL, Einstellschlüssel 1,5 mm, Gebrauchsanleitung.Lieferumfang:
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Nachtsichtvorsatzgerät DN55 XT

Röhre, Generation
Auflösung Röhre, lp/mm
Sehfeld, Grad

Vergrößerung, x
Fokussierung, m
Brennweite, mm

Brennweite, Apertur
Austrittspupille (Okular), mm
Eintrittspupille (Objektiv), mm
Stromversorgung
Betriebsdauer, Stunden                         

Betriebstemperaturbereich, °C     

Maximale Belastung, g
Schutzklasse gemäß IEC 60529
Abmessungen, mm

Gewicht, kg

2+

mind. 45
19
1

10 ... ∞
80

1:1,15
22
53

CR123A, 3 V
54

- 20 … +50
600
IPX5

165 x 65 x 63
0,58

DN55 XT
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Nachtsichtvorsatzgerät DN55 XT

Das lichtstarke Objektiv F80 (1 / 1,15) und 
die stufenlose Helligkeitsregelung der 
Bildverstärkerröhre ermöglichen das 
komfortable Ansprechen bei schlechten 
Lichtverhältnissen mit sehr wenig Restlicht.

Großes Objektiv 

Das spritzwasserdichte und äußerst robuste 
Alugehäuse schützt das Gerät sicher bei allen 
Wetterbedingungen und gewährleistet 
Stoßfestigkeit bei bis zu 600 G.

Aluminiumgehäuse

Erleichterter Batteriewechsel dank dem 
freizugänglichem Batteriefach das sich auch 
mit Handschuhen einfach öffnen wieder 
sicher zu verschließen lässt. 

Einfacher Batteriewechsel
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Nachtsichtvorsatzgerät DN55 XT

Wie  die  anderen  DIPOL   Modelle,   zeichnet 
sich der  DN55 XT  durch  seine  einfache  und 
intuitive   Bedienung   aus.   Das   Gerät   kann 
sowohl  mit  der  rechten   als   auch   mit  der 
linken Hand   eingeschaltet   und    eingestellt 
werden.  Dafür   muss   der   Nutzer   lediglich 
seine  Hand  von  oben  auf  das  Gerät  legen - 
alle  Bedienelemente  können  selbst in 
Handschuhen  problemlos präzise bedient 
werden.

Einfach und intuitiv

Einblickkomfort

Die Austrittspupille von 22 mm sichert den 
Einblickkomfort für mehr Schnelligkeit und 
Präzision.

4



Nachtsichtvorsatzgerät DN55 XT

Die okularseitige Gewindeverbindung macht 
die Nutzung von Klemmadaptern, optischen 
Geräten und anderem Optik-Zubehör wie z.B. 
Okulare möglich.

Sichere Befestigung

Bei sehr schlechten Lichtverhältnissen kann 
ein Strahler zur zusätzlichen Ausleuchtung 
auf das Vorsatzgerät angebrachte Weaver 
Schiene montiert werden.

IR-Strahler Präzise Justierung

Das  DN55 XT von DIPOL sichert die höchste 
Wiederholgenauigkeit bei jedem Anbringen 
auf die Tagesoptik.  
 
Mögliche Trefferabweichung würde hierbei in 
dem für jagdliche Verhältnisse irrelevanten 
Bereich liegen. 
 

 Bei Verwendung von hochqualitativen 
Klemmadaptern sind keine zusätzlichen 
Justierungen erforderlich.  
 
Sehr hohe Widerholgenauigkeit - das 
Entfernen und das erneute Anbringen des 
Vorsatzes kann nur geringe Abweichungen 
der Trefflage  verursachen.
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Perfekte Ergonomie. Komfortable und genaue Bedienung auch in der Dunkelheit.DN55 XT

Nachtsichtvorsatzgerät DN55 XT

Hervorragendes  
Preis-Leistungs-Verhältnis

 
Einfach

 
im

 
Gebrauch

 
und

 
in

 
der Wartung

 
, 

ausgestattet
 

mit
 

einer
 

hochqualitativen
robusten Lichtverstärkerröhre von einem  
bewährten Hersteller 

 
- all 

 
das macht dieses 

Gerät zu einem 

 

 

6

sehr guten jagdlichen 
Instrument 

 
und

  
verlässlichen Begleiter

 
in

Situationen
 
,

 
wo

 
Sie Nacht 

 
zum

 
Tag

 
machen

wollen.



Lazo str., 115A, Witebsk, 210033  
Republik Belarus 
Tel.: +375 (212) 53-00-63 
Fax: +375 (212) 53-00-68
E-mail: contact@dipol.by

Hersteller: NPF "DIPOL" 

Besuchen Sie unser YouTube Kanal 

dipol.by

https://www.youtube.com/channel/UC9rJzRtuJq1rW4kusnlqfjw/
https://www.youtube.com/watch?v=R8sZWwJhTDU

Importeur: Optinova Solutions UG
Lahnblick 1, 35606 Solms 
Deutschland 
Tel.: +49 6441 8702312 
E-Mail: info.optinova@mailbox.org

www.optinova-solutions.de


